
Technische DatenZubehör... gehört dazu

 SENSOR-TECHNIK
12,9 Megapixel – total
12,4 Megapixel – effektiv
23,4 x 15,6 mm CMOS-Sensor mit Primärfarbfi lter

Farbtiefe: 8 Bit (JPEG) oder 12 Bit (RAW)

Aufl ösung:
JPEG: [12M] 4288 x 2848 Pixel, [10M] 3936 x 2624 Pixel,
[6M] 3072 x 2048 Pixel, [2M] 1728 x 1152 Pixel
RAW: [12M] 4288 x 2848 Pixel
Movie: HD-Movie 1280 x 720 Pixel (16:9),
VGA [0,3M] 640 x 416 Pixel (3:2)

Lichtempfi ndlichkeit: automatisch oder manuell wählbar ISO 100 - 12.800

 DATEIFORMATE
RAW (PEF, DNG), JPEG (Exif 2.21 und DCF 2.0)
JPEG Komprimierung: JPEG-Baseline in den Qualitätsstufen
***Optimal, **Besser, *Gut

 SPEICHER
SD-Karte, SDHC-Karte bis 32 GB (Stand September 2009)

RAW und JPEG können gleichzeitig gespeichert werden

 OBJEKTIV
PENTAX KAF2-Bajonett

PENTAX KAF3-, KAF2-, KAF- und KA-Bajonett
K-Objektivbajonett mit Einschränkung verwendbar. M42, 645 und 67 Objektive mit Adapter und
Einschränkungen verwendbar. (Aufgrund der hohen Kameraaufl ösung und objektivseitig fehlender
Elektronikschnittstellen, kann über den tatsächlichen Funktionsumfang, sowie Wirkungsweise
einzelner Objektive keine Aussage getroffen werden.)

 SUCHER
Fest eingebauter Pentaspiegelsucher

„Natural Bright III” Mattscheibe

Sichtfeld 96% bei einer Suchervergrößerung von 0,85x (mit Objektiv 50 mm f/1,4 unendlich, -1m–1)

Sucheranzeigen am unteren Bildrand

Dioptrienkorrektur -2,5 dpt. – +1,5 dpt.

 MONITOR
2,7” TFT Farb Monitor mit 230.000 Dots, mit Helligkeitsregulierung und Farbkalibrierung

Großer Betrachtungswinkel

Status Anzeige und Schnellmenü der wichtigsten Kamerafunktionen

Bildbetrachtung nach der Aufnahme: Ein Bild, zwei Bilder zum Vergleich, Histogramm-Anzeige,
Aufnahmedaten und Hot-Spot-Warnung, 16fache
Vergrößerung, Kalenderansicht, Indexansicht (4, 9, 16 oder 36 Thumbnailansicht), Diashow, Bildrotation

Digitale Vorschau, zur Abstimmung der WB und der Belichtungswerte

 LIVE VIEW
TTL über Bildsensor

Kontrast AF (mit Gesichtserkennung)

Vergrößerung (2x, 4x, 6x im AF Modus, zusätzlich 8x, 10x im MF Modus.)

Gitternetz optional

 FOKUS
TTL-Phasenerkennung mit 11 Messfeldern (SAFOX VIII)

AF-Einzelbild mit Schärfespeicher, Nachführautofokus

Entfernungsmessung wählbar zwischen automatischer und manueller Fokuspunktwahl, Spotmessung

Servoblitz zur Autofokusunterstützung

Kompatibel zum herkömmlichen Wellen-AF und SDM (Supersonic Dynamic Motor)

 BELICHTUNG
16-Segment-TTL-Offenblenden-Matrixmessung gekoppelt mit AF und Objektiv Information,
umschaltbar zwischen Matrixmessung, mittenbetonter
Messung und Spotmessung, Arbeitsbereich: LW 1 – LW 21,5

Programmgesteuerter Elektronikverschluss, vertikal ablaufender Lamellenschlitzverschluss
Verschlusszeiten: Automatik: 1/6.000 – 30 Sek. (stufenlos)
Manuell: 1/6.000 – 30 Sek. (in Schritten von 0,3 LW) und Bulb Blitzsynchronzeit: 1/180 Sek.

Motivprogrammautomatik, Motivprogramme für Portrait, Landschaft, Makro, Aktion, Nachtszenen und 
Blitz aus; Programmautomatik (Programshift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, ISO Priorität, Manuell, 
Langzeitbelichtung, Szenenprogramme für Nacht, Strand und Schnee, Lebensmittel, Sonnenuntergang, 
Bühnenbeleuchtung, Kinder, Haustiere, Kerzenlicht, Museum (im Gegensatz zur Motivprogrammauto-
matik werden hier auch Anpassungen in der Signalverarbeitung vorgenommen, z.B. Schärfe, Kontraste, 
Farbballance)

Belichtungskorrektur: 3 LW mit ±1 oder 1/2 LW Schritten

Belichtungsreihenautomatik: 3 Belichtungen

Belichtungsmesswertspeicher

 BLITZ
Eingebautes P-TTL Automatikblitzgerät mit automatischer Zuschaltung bei schlechten Lichtve-
rhältnissen

Manuell zu- und abschaltbar

Vorblitz zur Reduzierung des „Rote-Augen-Effektes”

Blitzlichtkorrektur (-2 – +1 LW)

Leitzahl 16 bei ISO 200

Blitzschuh auf Kameraoberseite für Systemblitz

High-Speed- und kabellose Synchronisation mit entsprechenden
PENTAX Blitzgeräten

Leuchtwinkel 28 mm (äquivalent zu 35 mm)

 AUFNAHMEPARAMETER
Dynamikbereichserweiterung um die Zeichnung in Spitzlichtern und Schatten zu verbessern. 
Diese sind in der Dynamik-Bereichseinstellung oder in den Farbprofi len einstellbar.

Eine besondere Funktion ist die HDR Automatik, in der aus 3 Einzelaufnahmen direkt in der 
Kamera ein optimiertes Bild errechnet wird.

6 wählbare Farbprofi le, sowie Schwarz-Weiß-Aufnahmefunktion

Vielzahl von Farbfi lter und Trickfi lter („toy camera“, Retro, Hoher Kontrast, Farbauszug, Ster-
nfi lter, Fisheye) zusätzlich zur Nachbearbeitung: S/W, Color, Weichzeichner, Gemälde, Pastell, 
Miniatur, HDR, Basisparameter, insgesamt 16 Digitalfi lter mit 135 Optionen

Weißabgleich: automatisch oder manuell: Tageslicht, Schatten, Bewölkung, Kunstlicht, Neon-
licht (W, N, D, L), Blitz, CTE, manueller Abgleich, Feinabstimmung

Aufnahmearten: Einzelbild, Serienaufnahme (Hi/Low) mit 4,7 B./Sek., 17 Bilder bei JPEG (Hi), 5 
Bilder bei RAW (DNG)

Selbstauslöser mit 2 Sek. Vorlauf und 12 Sek. Vorlauf, IR-Fernauslöser mit 0 Sek. oder 3 Sek. 
Vorlauf,

PENTAX „Noise Control” reduziert Rauschen im Bild

Copyright Informationen für die Metadaten

Bildbearbeitung in der Kamera (RAW Entwicklung, Filter u.v.m)

Sensorreinigungssystem durch beweglichen Sensor, gekoppelt mit Staubwarnung

Eine Vielzahl von Optionen zur Individualisierung von Kamerafunktionen

Menüsprachen: u.a. Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Holländisch, Italienisch, Rus-
sisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Tcheschisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, 
Japanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Einfaches Chiniesisch

 VIDEOFUNKTION
Aufnahme von HD-Videos bis zu 25 Minuten oder 4GB mit Ton

 DRUCKFUNKTIONEN
DPOF (Digital Print Order Form), PRINT Image Matching III, PictBridge

 STROMVERSORGUNG
4x Typ AA (Lithium, Alkaline und wiederaufl adbare Ni-MH)

AC Kabel

Batteriekapazität*: Aufnahme Wiedergabe
Lithium 1.900 Bilder 680 Min.
NiMh 640 Bilder 390 Min.
Alkaline 210 Bilder 350 Min.

 ANSCHLÜSSE
USB 2.0 (High Speed) /AV

 SYSTEMVORAUSSETZUNG
Integrierter USB-Anschluss, USB 2.0

PC: Windows XP, Windows Vista™ ist vorinstalliert

CPU: Pentium IV oder neuer (empfohlen Intel Core)
Arbeitsspeicher: mindestens 1 GB oder mehr (empfohlen 2 GB oder mehr,
empfohlen 3 GB oder mehr bei Verwendung von Windows Vista)
Festplattenspeicher: 1 GB oder mehr (empfohlen 2GB)
Monitoraufl ösung: 1.280 x 1.024 Pixel oder mehr

Mac: OS X 10.3 - 10.5 oder höher

CPU: POWER PC G5 oder neuer (empfohlen Intel Core)
Arbeitsspeicher: mindestens 1GB oder mehr (empfohlen 2 GB oder mehr)
Festplattenspeicher: 1 GB oder mehr (empfohlen 2 GB oder mehr)
Monitoraufl ösung: 1.280 x 1.024 Pixel oder mehr
Sonstige: Quick Time 7

 SOFTWARE
PENTAX Digital Camera Utility 4
Fotobrowser und RAW Konverter

GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND  PENTAX DACH GmbH
Julius-Vosseler-Str., 104, 22527 Hamburg, Deutschland
www.pentax.de

 

IHR PENTAX HANDLER:

Pix your life
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KLEINE UND GROSSE TASCHEN

TELEOBJEKTIVE

WEITWINKEL

OBJEKTIVE

Universaltasche 
ART-Nr 50099

Ich verpasse kein Detail des Konzerts: Mit dem Fisheye-Objektiv fange ich die gesamte Szene ein - in nur einem Foto.
Die Wölbung sorgt für einen überraschenden und einzigartigen Effekt. Wenn mir danach ist, porträtiere ich den Schlagzeuger 
perfekt mit meinem Telezoom. Und die vielen feinen Details die sich so bieten fange ich mit meinem Makroobjektiv ein! 

Damen Tasche
ART-Nr 50198

Damen Rucksack
ART-Nr 50197

Universaltasche 
ART-Nr 50228

Die K-x ist mit allen, auch den ältesten, PENTAX
Objektiven kompatibel.

 MAKROOBJEKTIVE
DA 35mm Macro f/2,8 Limited
DFA 50mm Macro f/2,8
DFA 100mm Macro f/2,8

 MIT FESTER BRENNWEITE 
DA 14mm f/2,8 ED (IF)
DA 15mm f/4,0 ED AL Limited
DA 21mm f/3,2 AL Limited
DA 40mm f/2,8 Limited
FA 43mm f/1,9 Limited Edition
DA* 55mm f/1,4 SDM
DA 70mm f/2,4 Limited
FA 77mm f/1,8 Limited
DA* 200mm f/2,8 ED [IF] SDM
DA* 300mm f/4,0 ED [IF] SDM

 ZOOMOBJEKTIVE
DA 10-17mm Fish-eye f/3,5-4,5 ED (IF)
DA 12-24mm f/4 ED AL (IF)
DA* 16-50mm f/2,8 ED AL (IF) SDM
DA 16-45mm f/4 ED AL
DA 17-70mm f/4 AL (IF) SDM
DA 18-55mm f/3,5-5,6 AL WR
DA 18-55mm f/3,5-5,6 AL II

 TELEOBJEKTIVE
DA* 50-135mm f/2,8 ED (IF) SDM
DA 50-200mm f/4-5,6 ED WR
DA 50-200mm f/4-5,6 ED
DA 55-300mm f/4-5,8 ED
DA* 60-250mm f/4 ED (IF) SDM

Entweder kompakt, sodass ich meine K-x überall mit hinnehmen kann oder
die Universaltasche mit Fächern für mein gesamtes Zubehör Stylisch mit dem
urbanen Look einer Handtasche, wenn ich feminin sein möchte. Die Tasche ist
das wichtigste Zubehör meiner K-x.

MAKROOBJEKTIVE

AF200FG AF360FGZ AF540FGZ AF160FCMacro

BLITZGERÄTE

Kompakte Neopren-Tasche
ART-Nr 50207



4 Farbauswahl

Ich wähle die passende Farbe zu meinem Look : 
marineblau, perlweiß, feuerrot oder elegantes Schwarz. Ich habe die Qual der Wahl!

story by  Emily

Auf dem 2,7’’ Bildschirm gestalte ich mein Motiv, drücke ab und sehe 
sofort meine Aufnahme, und habe die perfekte Kontrolle.

12 Millionen Pixel! Ich vergrößere meine
Bilder auch weit über das normale Maß 
hinaus und erkenne den Detailreichtum. 
Makellos!

Ich finde immer ein Belichtungsprogramm, 
welches zu meinem eigenwilligen Fotoideen 
passt-und ich liebe den Autofokus. 

HD-Video mode 1280 x 720 Pixel 24 B/s

12.4 Megapixel CMOS Sensor

Direkter Blick durch den LCD-Bildschirm: Echtzeitansicht

High-Speed-Modus 4,7 B/s

Empfindlichkeit ISO bis 12 800

Leichte Bedienung und Kompaktheit

Ich erlebe mein Konzert immer wieder aufs 
Neue! Und noch dazu in HD-Qualität! Meine 
persönlichen Videoclips nehme ich bis zu 
25 Minuten auf.

Auch wenn das Licht fehlt, ist für mich 
lange nicht Schluss. Mit bis zu ISO 12.800 
habe ich genügend Reserven auch wenn 
ich auf den eingebauten Blitz verzichten 
möchte. 

Bei dieser Bildfolge bin ich schnell genug ohne 
ein Detail, ein Lächeln, einen Gemütsausdruck 
zu verpassen. Ich fühle mich wie ein Profi.

Pix your life


